
ARMAFLEX PROTECT

FLEXIBLER BRANDSCHUTZ

Einzigartige Lösung für Wärme- und
Kälteanwendungen
Schnelle und einfache Montage

Bis zu 120 Minuten Feuerbeständigkeit gemäss
EN 13501 bzw. S90 nach VKF
Kombinierbare Anwendung mit allen Armaflex
Produkten



Armaflex Protect
ROHRMATERIALIEN UND „NULL“ ABSTAND
Dank seiner intumeszierenden Wirkung im Brandfall kann das
neue Armaflex Protect nicht nur zur sicheren Versiegelung
der Durchführungen von Rohrleitungen aus Kupfer, Stahl und
Edelstahl verwendet werden, sondern auch für Versorgungsleitungen
aus brennbaren Materialien wie Mehrschichtverbundrohre,
PE-, PE-HD-, PP- oder PVC-Rohrleitungen. Armaflex Protect
ist eine Systemkomponente, die mit allen elastomeren
Dämmstoffen von Armaflex und Armaflex 520 Klebern
kombiniert werden kann.

 Bei Armaflex Protect gibt es keine
Anforderungen für einen Mindestabstand – alle Rohrleitungen
können deshalb mit „null“ Abstand installiert werden.

LEICHTBAUWÄNDE
In brandschutzklassifizierten Leichtbauwänden wird Armaflex
Protect zentriert montiert. F 30

F 60

F 90

L

L/2 L/2

MASSIVWÄNDE
In brandschutzklassifizierten Massivwänden wird Armaflex
Protect zentriert montiert.
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DECKENDURCHBRÜCHE
Armaflex Protect kann auch in Deckendurchbrüchen zentriert
montiert werden.

Informationen zu zulässigen Rohrmaterialien sowie anderen
Grundvoraussetzungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Test Zertifikaten. Bei Planung und Durchführung sind nicht
nur die gezeigten Diagramme sondern auch die
Rahmenbedingungen des Test Zertifikats zu beachten.
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Armaflex Protect im
Pumpspeicherwerk
In den Glarner Alpen entsteht derzeit ein
Jahrhundertprojekt: Mit dem Projekt „Linthal 2015
“ wird die Leistung des Pumpspeicherwerks Linth-
Limmern um ein Vielfaches erhöht und eine flexible
Stromproduktion ermöglicht. Zur Dämmung aller
Kälteanlagenteile wurde der halogenfreie Dämmstoff
NH/Armaflex eingesetzt und für Leitungsdurchführungen
in den riesigen Kavernen wurde die flexible
Brandabschottung Armaflex Protect gewählt.

SICHERE BRANDABSCHOTTUNGEN MIT
ARMAFLEX PROTECT
Um im Brandfall die Ausbreitung des Feuers zu
verhindern, mussten die Brandabschnitte durch
fachgerechte Wand- und Deckendurchführungen
abgeschottet werden. Hierfür hatte die ENGIE Services
AG (Zürich) den Einsatz von Armaflex Protect
ausgeschrieben. Mit der Brandschutzbarriere können
nahezu alle Rohrleitungsarten ohne weitere
Zusatzmaßnahmen abgeschottet werden und erreichen
einen Feuerwiderstand von 90 Minuten. Zur
Abschottung von Rohrleitungen mit Durchmessern von
22 bis 89 mm setzten die Monteure der Firma Suter
isoliert (Baden) 25 mm dicke Armaflex Protect-
Schläuche ein. Auf Leitungen mit Durchmessern über
89 mm wurden 13 mm dicke Armaflex Protect-Platten
zweilagig installiert.

Karl Podhradsky, Gesamt-Projektleiter bei
der ENGIE Services AG Zürich:
„Das Kraftwerk Linth-Limmern hat eine elektrische
Gesamtleistung von einem Gigawatt. Es handelt sich also um
eine sehr, sehr große Anlage. Wir von der Firma Engie Services
AG haben die gesamte Kälte- und Heizungsanlage geplant und
installiert. Dazu gehörte auch die Dämmung der Anlagenteile.
Die ganzen Kälteinstallationen wurden mit NH/Armaflex, dem
halogenfreien Dämmstoff von Armacell, ausgeführt. So
können wir ausschließen, dass sich im Brandfall aggressive
Stoffe bilden, die die Anlage schädigen könnten. Sämtliche
Durchbrüche sind mit Armaflex Protect gedämmt worden.
Denn alle Wände und Decken sind Brandabschnitte und die
Durchführungen mussten entsprechend der Vorgabe der
Feuerpolizei abgeschottet werden.“
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