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Auftraggeber: Flamco b.y., Industriestraat 6, NL-2802 AC Gouda 

Prufobjekt: I" Stahl-Wasserleitungsrohr, Au13endurchmesser 0 = 33.7 mm, in Leitungsschellen yom Typ F1amco BSI 3/4" 26-

30 des Auftraggebers (Kurye I) und in stan-en Rohrschellen befestigt (Kurye 2) 

Betrieb: Zapfung mit IGN emii13 DIN EN ISO 3822-1 bei Flie13druck yon 0,3 Mpa (3 bar) 

Bewel1ung: 
Messung der Gerauschubertragung bei den Oktaymittenfrequenzen f= 125 bis 4000 Hz und Berechnung der Oifferenz zwischen 
"stalTer" und "entkoppelnder" Befestigung und hiermit unter Bewel1ung der nomlatiYen IGN-Bezugswel1e Umrechung auf die im 
Mittel im Bau zu erwartende Gerauschubertragung. 

Datum der Untersuchung: 09.09.2003 

Prinzipdarstellllng Zlll11 Allfball des Priifgegenstandes: PriHkri teri en: 

Volumen Prufraum: V = 76,7 m3 

mitt!. Nachhallzeit: TN = 1,40 s 

Flache Me13wand: F = 8,20 m2 

Flachengewicht: "IF = 232 kg/m2 

Stahlrohrlange: L = 3,20 m 
Au13endurchmesser: 0 33,7 mm 
Flie13druck: p = 0,30 MPa 
Ourchflu13: q = 0,13 lis 

EntkoImlungseinlage: Profilgummi 
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Bewertung: 

Kurye I: Gerauschtibertragung bei 
Anwendung der Flamco-Schelle 

Typ Flamco BSI 3/4" 

ILsn.enlk. = 63,7 dB(A) 

Kurye 2: GerauschUbel1ragung bei 
Anwendung starrer Befestigung 

Verbesserung: 

Frequenz f [Hz] 

VM LIN [dB] 

ILsn.Slarr- 46,3 dB(A) 

A-Bewertung I~LIN = 17 dB(A) 
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