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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelshame: MOTIP ZINKSPRAY

- Artikelnummer: 04061

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches Farbe

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

Niederlande

Tel: +31(0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- Auskunftgebender Bereich: QHSE Department
- 1.4 Notrufnummer: +31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSD2 Flamme

Flam. Aerosol 1  H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei
Erwéarmung bersten.

@ GHS09 Urwelt

Aquatic Acute1  H400 Sehr giftig fir Wasser organismen.
Aguatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung gemaf3 Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
F+; Hochentziindlich

R12: Hochentziindlich.

¥ | N, Unweltgefahrlich

R50/53:  Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R67: Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der " Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
Vorsicht! Behalter steht unter Druck.
Wirkt narkotisierend.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemai Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS09

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwéarmung ber sten.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P210 Von Hitze, heifRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindguellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
P410+ P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal3 den drtlichen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Soffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:

CAS 115-10-6 Dimethylether 25-50%
EINECS 204-065-8 §F+R2

Indexnummer: 603-019-00-8 & Flam. Gas 1, H220
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx | Press. Gas C, H280

CAS. 7440-66-6 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert) 25-50%
EINECS 231-175-3 |2 N R50/53

Indexnummer: 030-001-01-9 < Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119467174-37-xXxXxX

CAS. 67-64-1 Aceton 5-10%
EINECS. 200-662-2 X Xi R36
Indexnummer: 606-001-00-8 & FR11
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx | R66-67

& Flam. Liq. 2, H225
> Eye Irrit. 2, H319; STOT S<E 3, H336

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS. 64742-95-6 Lésungsmittel naphtha (Erddl), leichte aromatische 2,5-5%
EG-Nummer: 918-668-5 ¢ Xn R65
Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx | (3| Xi R37
%2 N R51/53
R1o-6667
<& Flam. Liq. 3, H226
@ Asp. Tox. 1, H304
< Aguatic Chronic 2, H411
< STOT SE 3, H335-H336
CAS 1330-20-7 Xylol 2,5-5%

EINECS 215-535-7 X Xn R20/21
Indexnummer: 601-022-00-9 @Xi R38
Reg.nr.; 01-2119488216-32-xxxx | R10

<& Flam. Liq. 3, H226
<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

CAS. 64742-95-6 Lésungsmittel naphtha (Erddl), leichte aromatische 2,5-5%
EINECS: 265-199-0 % Xn R65
Indexnummer : 649-356-00-4 ¢ Xi R37
Reg.nr.: 01-2119486773-24-xxxx | 4 N R51/53
R10-66-67
Carc. Cat. 2

& Flam. Liq. 3, H226

@ Asp. Tox. 1, H304

< Aguatic Chronic 2, H411
<> STOT SE 3, H335-H336

CAS 1314-13-2 Zinkoxid 1-2,5%
EINECS 215-222-5 |2 N R50/53

Indexnummer: 030-013-00-7 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.; 01-2119463881-32-xxxx
CAS: 85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine <0,1%
EINECS 288-315-1 %€ Xi R43

Reg.nr.: 01-2119974148-28-xxx | {> Skin Sens. 1A, H317
- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinwel se ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mal3nahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliel3endem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete L oschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasser sprihstrahl. Grofzeren Brand mit Wasser sprihstrahl oder alkoholbestéandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L éschmittel: Wasser im Vollstrahl
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmal3hahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Fur ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrtistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafdnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.
Fur gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Zundguellen fernhalten - nicht rauchen.
Mal3nahmen gegen elektr ostatische Aufladung treffen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausrlistungen

- Zusatziche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tGiberwachenden Grenzwerten:
115-10-6 Dimethylether

AGW]| Langzeitwert: 1900 mg/n¥, 1000 mi/n®
8(11):DFG, EU

(Fortsetzung auf Seite 5)
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7440-66-6 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)
MAK | Langzeitwert: 0,1A* 2E** mg/m?
*alveolengéangig; **einatembar
67-64-1 Aceton
AGW /|Langzeitwert: 1200 mg/ms, 500 ml/ms?
2(1);DFG, EU
1330-20-7 Xylal
AGW/| Langzeitwert: 440 mg/m?, 100 ml/m?
2(11);DFG, EU, H
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
BGW|80 myg/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

1330-20-7 Xylol
BGW|1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

29/

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Saure

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial Nicht erforderlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Nicht erforderlich.

- Augenschutz Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemal3 Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmel zbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Flammpunkt: <0°C
Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Entzindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUindtemperatur: 240 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 3,3 Vol %

Obere: 26,2 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 4000 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,095 g/cn?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmit.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositét:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- LOsemittelgehalt:

Organische Ldsemittel: 59,2 %
-EU-VOC: 648,5 g/l
-EU-VOCin %: 59,22 %
- Festkorpergehalt: 45,5 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten | nformationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten | nformationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zer setzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxiztét:

- Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:
115-10-6 Dimethylether
Inhalativ|LC50/ 4 h|{308 mg/m3 (rat)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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67-64-1 Aceton
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ{LC50/4 h|39 mg/m3 (rat)
64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aromatische
Oral LD50 3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Dermal |LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECD402)
Inhalativ|LC50/ 4 h|>6193 mg/m3 (rat)
1330-20-7 Xylal
Oral LD50 3523 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2000 mg/kg (rabhbit)
Inhalativ|LC50/4 h|22,1 mg/m3 (rat)
64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aromatische
Oral LD50 3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Dermal |LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECD402)
Inhalativ|LC50/ 4 h|>6193 mg/m3 (rat)
1314-13-2 Zinkoxid
Oral LD50 7950 mg/kg (mouse)
Inhalativ|LC50 2500 mg/m3 (mouse)
85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine
Oral LD50 ‘ >2000 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:
- an der Haut: Keine Reizwirkung.
-am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxiztat

- Aquatische Toxiztét:

115-10-6 Dimethylether

EC50/48h

‘ >4000 mg/l (daphnia magna)

7440-66-6 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)

EC50/48h 2,8 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 0,57 mg/l (daphnia magna)
67-64-1 Aceton

EC50/48h 8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48h 2262 mg/l (daphnia magna)

LC50/ 96 h (statisch) | 5540 mg/l (fish)

64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aromatische

EC50/24h 150 mg/l (daphnia magna)
EC50/48h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 3,77 mg/l (fish)

1330-20-7 Xylal

EC50/48h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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64742-95-6 Losungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aromatische
EC50/24h 150 mg/l (daphnia magna)
EC50/48h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 3,77 mg/l (fish)
1314-13-2 Zinkoxid
LC50 ‘2,5 mg/l (mouse)
85711-55-3 Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine
EC50/48h ‘ 1,3 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Sehr giftig fur Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wasser gefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wasser gefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwasser gefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
sehr giftig fur Wasserorganismen
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Européischer Abfallkatalog
08 01 11* |Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
15 01 04| Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG AEROSOLS (zinc powder -zinc dust (stabilized),
Solvent naphtha (petroleum), light arom.), MARINE
POLLUTANT

-IATA AEROSOLS, flammable

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase

- Gefahr zettel 2.1

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthdlt umweltgefahrdende Soffe;
Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)

- Marine pollutant; Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere Vorsichtsmal3nahmen fir den

Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,SU

- 14.7 Massengutbeforderung gemald Anhang 11 des
MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemal3 | BC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO

In freigestellten Mengen nicht zugelassen

- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
(Fortsetzung auf Seite 10)
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-UN " Model Regulation” : UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung L uft:

Klasse | Anteil in %
NK 59,2

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wasser geféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwérmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasser organismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10  Entzindlich.

R11  Leichtentzindlich.

R12  Hochentziindlich.

R20/21 Gesundheitsschéadlich beim Einatmen und bei Berihrung mit der Haut.

R36 Reizt die Augen.

R37 Reizt die Atmungsorgane.

R38 Reizt die Haut.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R50/53 Sehr giftig flr Wasser organismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R51/53 Giftig flr Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

R66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

R67  Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: R&D legislation and regulatory advisor

- Ansprechpartner: Mr. K. Smedeman
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Abklrzungen und Akronyme;

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefSoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Ger many)

VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Sin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1A: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1A

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sngle exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

-* Daten gegeniliber der Vorversion gedndert
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