Wannendichtband
fir Nassanbindung
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2. Zu beklebende Flachen der Wanne mit Putztuch
reinigen.

3. Priifen Sie die Oberflache mit ca. 20 cm breiten
Probestreifen des Wannendichtbandes.

Wenn die Wandoberflache mit einem nicht
haftenden Untergrund belegt ist, empfehlen wir auf
die zu verklebende Flache unseren Nasszellenprimer
einzusetzen (Abtrocknungszeit 1-2 h).

4. Butyl-Zuschnitte (60 x 20 mm) auf die wand-
anliegende(n) Ecke(n) der Wanne kleben.

5. Formstiick(e) (Ecken) auf den Butylstreifen fest
aufdriicken.

Schall-
damm-
streifen

6. Butylstreifen des Wannendichtbandes biindig
zur Oberkante der Wanne mit Abstand “x” (Lupe)
an einer Seite ansetzen und fortlaufend andriicken.

7. Der Schalldammstreifen ist bereits auf dem
Wannendichtband angebracht.

9. Riickseitige Schutzfolie des Wannendichtbandes
ringsum abziehen. Das Wannendichtband nach und
nach mit der Hand faltenfrei und spannungsfrei an
der Wand verkleben.

10. Das Wannenabdichtband an die Wand ringsum
fest andrticken.

8. Ablaufgarnitur montieren, Dusche/Wanne an
der Einbaustelle positionieren. Nach Positionierung
Ablaufgarnitur am Wannenkérper befestigen.
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