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ANWENDUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- H314 Verursacht schwere Verätzungen

- H290 kann gegenüber Metallen korrosiv sein

- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.C42

- P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten

  getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

  Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

  spülen.

- Achtung: für Kinder unzugänglich aufbewahren!!!

  oder Arzt anrufen.

- P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

- P309 BEI Exposition oder Unwohlsein: P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM

WEITERE INFORMATIONEN s. Sicherheitsdatenblatt

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.

Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.
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ULITHCLEAN ROHRFREI PROFI 1000ML

ULITH-Technisches Datenblatt

- 96 % Schwefelsäure

INHALTSSTOFFE

- Löst hartnäckigste Verstopfungen

- Schnell und wirksam

Das im Abfluss befindliche Wasser vor der Anwendung entfernen. Bitte achten Sie darauf, dass RohrfreiProfi nicht mit anderen chemischen 

Substanzen in Verbindung kommen darf. Ca. 500ml RohrfreiProfi in das Abflussrohr gießen (Menge entsprechend an das Füllvolumen des 

Abflusses anpassen). Die Einwirkzeit sollte 5-10 Minuten betragen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung (Brille und Handschuhe) tragen. 

Versehentlich benetzte Teile wie Aluminium, Chrom und verzinkte Materialien sofort mit Wasser gründlich abspülen. Acryloberflächen vor 

Benetzung (auch Spritzer) schützen, da eingefärbte oder beschichtete Sorten beschädigt werden können !

 

Extrem Kraftvoller Rohrreiniger für den 

Profi

- < 5% anionische Tenside

- Nur für den gewerblichen Einsatz

- Vorsicht bei Acryloberflächen


